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BRUMI G TR2 
Système de désinfection fixe DSVA 

 
 

La station de désinfection avec traçabilité BRUMI G TR2 
est étudiée et réalisée à la demande (selon cahier des 
charges du client). 
 
Elle permet le traitement de véhicules, salles de tri ou sas 
de désinfection du matériel. 
 
Le BRUMI G TR2 est équipé en série de la détection de 
niveau de produit, du contrôle de pression d’air, et d’un 
arrêt d’urgence. 
 
La partie hydropneumatique peut être déportée à 
plusieurs dizaines de mètres de l’automatisme. 
 
La notice technique intègre le fonctionnement avec 
description en mode pas à pas des différentes fonctions. 
 
 
 

Produit employé : BACTICLEAN BR 
Désinfectant alimentaire brumisable. 
Liquide prêt à l'emploi, désinfectant, sans aldéhydes spécialement 
formulé pour une utilisation par système de brumisation. 
Répond aux normes EN 1040, EN 1275 (candida albican) et EN 1276. 
Excellente efficacité bactéricide sur tous les germes connus et résistants  
(Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa), même en présence 
de substances organiques interférentes.  
Egalement actif sur virus grippal H1N1.  Norme EN 1276.  
Bactéricide en milieu interférant. 

 

Alimentation électrique 240 VAC – 6A protégé par disjoncteur différentiel 

Alimentation pneumatique Réseau usine 6 bar 

Fonctions Constitué sur cahier des charges (véhicules/locaux/sas) 

Capacité produit 30, 60 ou 120 litres 

Contrôle de pression d’air Oui, avec régulation 

Contrôle de débit de produit Oui, par canne et rallonge 

Contrôle de numéro de lot et DLU Oui 

Maintenance programmée Rappel à 90 jours 

Pilotage manuel Pompe péristaltique et électrovanne 

Réamorçage de pompe Oui, par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché 

Exemple de fonctions annexes Pilotage extracteurs ; départ horaire ; mise en service compresseur ; lecteur code-
barres ; pilotage de convoyeurs de chariots ; etc… 

Nombre de bases de données Selon fonctions programmées (cycles, maintenance, défauts…) 

Information de fin de stockage Fichier .CSV 

Stockage des informations Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel 

Transfert des informations sur PC Traitement direct par liaison RS232 ou récupération carte SD 
En option : liaison Ethernet, transfert des fichiers et alertes par e-mail 


